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    	ReklaamplastLai valik erinevaid plaate kõige keerulisemateks reklaamilahendusteks.    [image: Reklaamplast]	Akrüülklaasplaadid (PMMA)Suur valik akrüülklaase ehituseks, sisekujunduseks ja reklaamtoodeteks. Akrüülklaas on hea valik, kui soovitakse väga head UV kindlust ja optiliselt kirgast ja puhast kvaliteeti.    [image: Akrüülklaasplaadid (PMMA)]
	Polüesterplaadid (APET/PETG)
Kasutatakse enamasti painutatud või vaakumvormitud reklaamtoodetes.    [image: Polüesterplaadid (APET/PETG) ]
	Polüstüreenplaadid (GPPS/HIPS)

Polüstüreenplaadid erinevate reklaamtoodete lahendusteks. HIPSil on suur värvivalik ning see on suhteliselt soodne vaakumvormitav materjal.    [image: Polüstüreenplaadid (GPPS/HIPS)  ]
	Polükarbonaat massiivplaat (PC mono)
Monoliitset polükarbonaat massiivplastikut iseloomustab väga kõrge löögikindlus, töötemperatuuri vahemik -100 kuni 130 kraadi Celsiust ja väga hea valguse läbilaskvus.
	Alumiiniumkomposiit (ACP)
Kolmekihiline komposiitplaat, kus polüetüleen on mõlemalt poolt kaetud alumiiniumlehega.    [image: Alumiiniumkomposiit (ACP) ]
	Vaht PVC plaadid (PVC)
Erinevateks otstarveteks kasutatavad vaht PVC plaadid.    [image: Vaht PVC plaadid (PVC) ]
	Kihtplaadid (PP/PC)
Kihilised kerged plaadid erinevateks reklaami lahendusteks.    [image: Kihtplaadid (PP/PC) ]
	Viscom plaadid
Kerged vaht plaadid nii prindiks kui ka erinevate moodulite ehitamiseks.    [image: Viscom plaadid ]
	Kapa plaadid
Kõrge kvaliteediga vahtplaat polüuretaan sisuga ja erinevate pealiskihtidega, pakkudes läbi selle võimalusi erinevateks lahendusteks sisetingimustes. Omab FSC sertifikaati.    [image: Kapa plaadid ]
	Kartong plaadid
Erinevat sorti loodussõbralikud plaadid    [image: Kartong plaadid ]
	Akrüültorud ja vardad (PMMA)
Suur valik erineva laiustega torusid ja vardaid.    [image: Akrüültorud ja vardad (PMMA) ]
	Reklaammaterjalide liimid ja tarvikud
Reklaammaterjalide liimid ja tarvikud.    [image: Reklaammaterjalide liimid ja tarvikud ]
	


	Kleepkile ja ReklaamkangasLai valik reklaamkilesid ja bännereid erinevatelt tootjatelt igale maitsele.    [image: Kleepkile ja Reklaamkangas]	LõikurkiledKvaliteetsed lõikurkiled reklaamiks, kui ka tavakasutuseks 3M-ilt ja Orafolilt.    [image: Lõikurkiled]
	Sõidukite kiledErinevad sõidukite ülekiletamiskiled igale maitsele.    [image: Sõidukite kiled]
	KivikaitsekiledLai valik 3M ja Orafoli kivikaitsekilesid iga lahenduse jaoks.    [image: Kivikaitsekiled]
	Eriefekti kiled    [image: Eriefekti kiled]
	ReflektorkiledReflektorkiled erinevate lahenduste tarbeks.    [image: Reflektorkiled]
	ValguskastikiledErinevad kiled valguskastidele.    [image: Valguskastikiled]
	AknakiledLai valik kilesid akendele, mis loovad privaatsust ja kaitsevad UV kiirguse eest.    [image: Aknakiled]
	SärgikiledSuur valik erinevaid särgile kleebitavaid kilesid.    [image: Särgikiled]
	Siirdekiled ja teibidSiirdekiled ja paberid on mõeldud reklaami paigalduseks - kujundid ja tekstid saab kanda aknale ühekorraga ja sirgelt. 
Siirdekilesid kasutatakse tihti ka ajutiselt pindade kaitseks, sest kile tuleb hiljem maha ilma liimijälgedeta. 
Meie valikus on ka erinevaid teipisid, mida kasutatakse vastavalt olukorrale.    [image: Siirdekiled ja teibid]
	LaminaadidLai valik erinevaid laminaate prinditavatele kiledele.    [image: Laminaadid]
	PrindikiledMitmekesine valik prindikilesid erinevateks reklaamilahendusteks.    [image: Prindikiled]
	BänneridLai valik erinevas laiuses tekstiil- ja PVC kangaid reklaamide laiformaattrükiks ja interjöörilahendusteks.
	Tekstiilbänner- ja kangas
Lai valik erinevas laiuses tekstiilkangaid erinevateks reklaam-ja interjööri lahendusteks.
    [image: Tekstiilbänner- ja kangas ]	Frontlit
Eestvalgustatavate reklaamide tootmiseks sisetingimustesse ja lühiajaliseks kasutamiseks välitingimustesse.
    [image: Frontlit ]
	Backlit
Tagant valgustatavate valgusreklaamide tootmiseks sisetingimustesse ja lühiajaliseks kasutamiseks välitingimustesse.
    [image: Backlit ]
	BlockoutEestvalgustatavate reklaamide tootmiseks sisetingimustesse ja lühiajaliseks kasutamiseks välitingimustesse.
    [image: Blockout]
	Kodu/ interjöör
Valik kangaid erinevateks reklaam-ja interjöörilahendusteks.
    [image: Kodu/ interjöör ]
	


	PVC bänner- ja võrk

Valik vastupidavaid, soodsaid PVC kangaid laiformaattrükiks ja reklaamlahenduste tootmiseks sise-ja välitingimustesse.
    [image: PVC bänner- ja võrk  ]	Frontlit
Eestvalgustatavate reklaamide tootmiseks sise-ja välitingimustesse.

	Backlit
Tagantvalgustatavate valgusreklaamide tootmiseks sise-ja välitingimustesse.
[image: Backlit ]
	Blockout
Eestvalgustatav, läbipaistmatu materjal reklaamide tootmiseks sise-ja välitingimustesse. Võimaldab ka kahepoolset trükki.

	Võrk
Eestvalgustatavate reklaamide tootmiseks sise-ja välitingimustesse. 

	


	


	Abivahendid kileleErinevad tööriistad ja vahendid mugavaks ja kiireks kilepaigalduseks kogenutele paigaldajatele kui ka tavakasutajale.    [image: Abivahendid kilele]	3M Knifless teipNoavaba teibitehnoloogia on loodud kilede või muude materjalide lõikamiseks ilma noata. See võimaldab pindade kiletamist teostada ilma noata vältides sisselõikeid aluspinda. Noavaba teip koosneb pealekandmiseks mõeldud kandelindist ja nähtavast tugevast filamendist (tamiilist) kile lõikamiseks. Kandurlint ja niit on painduvad ning pöörduvad sujuvalt piki selle pinna kontuure ja servi, millele see kantakse. Paigaldatav kile asetatakse lindile ja lõikamine saavutatakse, tõmmates tamiili läbi kile üles. Kogu pealekantud teibi pikkuses tehakse puhas lõige. Kandurlint eemaldatakse puhtalt, jätmata liimijälgi.    [image: 3M Knifless teip]
	Kilepaigaldus kaabitsadKilepaigalduseks ja õhumullide eemaldamiseks mõeldud survelaastud ehk kaabitsad. Head abivahendid kilepaigaldajatele kui ka tavakasutajatele kilepaigaldamiseks erinevatele pindadele nagu näiteks: sõidukid, mööbel, aknad jne.    [image: Kilepaigaldus kaabitsad]
	Puhastus- ja paigaldus vahendid    [image: Puhastus- ja paigaldus vahendid]
	Noad ja teradKvaliteetsed noad ja noa terad Olfalt.    [image: Noad ja terad]	NoadKvaliteetsed noad Olfalt.    [image: Noad]
	TeradKvaliteetsed terad Olfalt.    [image: Terad]
	


	


	


	Tööstus ja insenerplast
Alates eelmise sajandi keskpaigast hakati erinevates tootmisharudes traditsioonilisi materjale nagu metall, kivi, klaas... asendama plastidega. Erinevad tegurid nagu vastupidavus, paindlikkus, töökindlus, kuluefektiivsus, kiirem tootmis/ töötlemiskiirus jne. annavad plasti kasutamisel selgeid eeliseid.    [image: Tööstus ja insenerplast ]	Akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS )ABS ehk akrüülnitriilbutadieenstüreen - termovormitav ABS on hea valik kui detailidelt nõutakse painduvust, löögikindlust ja head pinnakvaliteet.
    [image: Akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS )]	ABS lehed
ABS ehk akrüülnitriilbutadieenstüreen- termovormitav ABS on hea valik kui detailidelt nõutakse painduvust, löögikindlust ja head pinnakvaliteeti. 


	ABS/PMMA lehedABS/ PMMA komposiit annab suurepärase pinnakvaliteedi vannide ja dušikabiinide paneelide termovormimisel.
	


	PA6 (Nailon)
PA6 (Nailon) Kasutatakse masinaehituses materjali  mehaanilise tugevuse, jäikuse, sitkuse, löögitugevuse ja kuumuskindluse tõttu
    [image: PA6 (Nailon) ]	PA6(Nailon)
PA6 (Nailon) Kasutatakse masinaehituses materjali  mehaanilise tugevuse, jäikuse, sitkuse, löögitugevuse ja kuumuskindluse tõttu. Pakume lehti ja ümarvardaid.

    [image: PA6(Nailon) ]
	


	Teflon (PTFE)
PTFE(Teflon) Hästi libe, pehme ja praktiliselt keemiliselt intertne materjal väga hea temperatuuritaluvusega(-200+260).
    [image: Teflon (PTFE) ]
	Polüetüleen (PE)
Polüetüleen ehk PE on maailmas kõige laialdasemalt kasutatav plastik, mis jaguneb valmistamistehnoloogia ja  makromolekulimolekuli suuruse järgi.
    [image: Polüetüleen (PE) ]
	Polüvinüülkloriid (PVC)
PVC(polüvinüülkloriid) termovormitav ning keevitatav, leiab kasutust tänu oma heale kemikaalikindlusele ning jäikusele.
    [image: Polüvinüülkloriid (PVC) ]
	Polüatsetaal (POM-C)POM-C, atsetaali kopolümeer on vastupidava hüdrolüüsile, tugevatele leelistele, heade mehhaaniliste omaduste ja kulumiskindlusega. Suurepärane töödeldavus teeb sellest ühe enimkasutatava materjali masinaehituses. Hammasrattad, laagrid, rullid.
    [image: Polüatsetaal (POM-C)]
	Polüpropüleen (PP)
PP Termovormitav ja keevitatav polüpropüleen leiab kasutust tänu oma heale kemikaalikindlusele ning odavusele.

    [image: Polüpropüleen (PP) ]
	Polükarbonaat massiivplaat(PC mono)Monoliitne PC massiivplastikut iseloomustab väga kõrge löögikindlus (praktiliselt purunematu), töötemperatuuri vahemik -100 kuni 130 kraadi. Euroopa tulekindlusklass B1.
    [image: Polükarbonaat massiivplaat(PC mono)]
	


	EhitusplastEhitusplastid kasvuhoonete, valgusavade,  varikatuste, fassaadide ja avatäidete ehituseks.
    [image: Ehitusplast]	Kihtplastik - polükarbonaat (PC)Kihtplastik on ilmastiku ja löögikindel, kergesti töödeldav ja taaskasutatav. Kihtplastik omab Euroopa tuleklassi B1 Kihtplastikule antakse 10 aastane garantii valguse läbilaskvusele.
    [image: Kihtplastik - polükarbonaat (PC)]
	Lainelised katuseplaadid
PC ja PVC laineplaadid varikatuste ehituseks.
    [image: Lainelised katuseplaadid ]
	Läbipaistev massiivplastik - polükarbonaat (PC)
Monoliitne PC massiivplastikut iseloomustab väga kõrge löögikindlus (praktiliselt purunematu), töötemperatuuri vahemik -100 kuni 130 kraadi. Euroopa tulekindlusklass B1.
    [image: Läbipaistev massiivplastik - polükarbonaat (PC) ]
	Plastikust ehitusplaadid
Plastist ehitusplaadid on kerged, stabiilsed ja hästi töödeldavad. Plast on niiskus- ja korrosioonikindel.
    [image: Plastikust ehitusplaadid ]
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    [image: Küsimuste korral võtke julgesti ühendust. Meie klienditeenindus on kättesaadav tööpäeviti e-n 9:00 - 17:00, R 09:00 - 16:00. Vajuta siia, et võtta ühendust klienditeenindusega.]    [image: Küsimuste korral võtke julgesti ühendust. Meie klienditeenindus on kättesaadav tööpäeviti e-n 9:00 - 17:00, R 09:00 - 16:00. Vajuta siia, et võtta ühendust klienditeenindusega.]
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TALLINN
Piirimäe tn. 4, Saku vald, 76406, Harju MK
tel. 668 8688
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